
 

  

  

  

 م مهندسي)

  هش
www.P  

نظام 3ن پايه 

پوران پژوه    
PouranGilan.

طلبان آزمون
 ه

 1                   
0911     .com

(ويژه داوط   
ضا تن زاده

11368730: )م

        ) 95ر
شي دكتر ر

 س، طبقه سوم
فقط تلگرام( يت

(شهريور قي
گروه آموزش

ي، ساختمان اطلس
مديري   01333

تاسيسات بر
گ

اهنمايي و رانندگي
7612003س:

تحي آزمون 

د انصاري، جنب را
تلفكس  701333

پاسخ تشريح

رشت، بلوار شهيد
733073 تلفن :

ر
ت 

 

  
  

  
  

  



 

ي     
ي  
ه  
ها  

ر      
د     
ن     
ي       
 ي 

و 

م  

ز 

ث   

  

 م مهندسي)

  هش
www.P  

مينـه برگـزاري
سهاي آمـادگي
 اسـتان و دوره
ت، دانشـگاهها

تـه شـدگان در
 كشـور، مـورد
امي مهندسـان
طـابق سـالهاي
 دادگسـتري
سي مكانيك و

و پس از اعـلام

ي است پس از

يـن مباحـث
.  

نظام 3ن پايه 

پوران پژوه    
PouranGilan.

هندسـي در زم
)، كلاس كشوري

ني و حرفه اي
مشترك با ادارات

سـامي پذيرفتـ
ـه شـدگان در
ـها بـراي تمـا
ن موسسـه مط
ناسي رسمي

مهندسجرا )، 

 خود را ثبت و
  

جود دارد. طبيعي

 اند، طبيعتا اي
ر گرفته است

طلبان آزمون
 ه

 2                   
0911     .com

هاي فنـي و مه
ك هاي هماهنگ

فنيي و سازمان 
اي همكاري م

گذشـته (كـه ا
داد كم پذيرفتـ
ركت در كلاسـ
مـي باشـد. ايـن

كارشن آزمون 
 ( نظارت و اج

لفني، سفارش
ريافت نمايند.
سفارش نيز وج

  . مي باشد
د چاپ شده
ن محترم قرار

(ويژه داوط   
ضا تن زاده

11368730: )م

شي در رشته ه
 كتاب و آزمونه
و امور اجتماعي
ن تفاهم نامه ها

دوره هاي گ 3
د) در ميان تعد
 حضوري و شر
يت دوره ها نم
و م مهندسي

دسي معماري

ي و بصورت تل
ست پيشتاز) د
ته ها قبل از س

ميموسسه  3يه
، تجديد1392

يار علاقمندان

        ) 95ر
شي دكتر ر

 س، طبقه سوم
فقط تلگرام( يت

ل تجربه آموزش
اي آموزشي ،

يد وزارت كار و
معتبر و داشتن

ه در آزمون پاي
w ذكر شده اند

 امكان مراجعه
دود بودن ظرفي

نظام 3ن پايه
دمهن)،  سبات

مراجعه حضوري
مورد نظر (با پس
 و مشاهده بست

دگي آزمون پايه
ر اواخر سال
ده و در اختي

  

(شهريور قي
گروه آموزش

ي، ساختمان اطلس
مديري   01333

سال 13يش از
بسته ها دكترا(

سهاي مورد تايي
ئه گواهينامه م

  ت مي نمايد.
% قبولي88ز

www.Poura

 از آنجايي كه
ري زياد و محد

آزمون آمادگي
و محاس  اجرا

د حتي بدون م
ري در محل م
جعه حضوري
  واهد داشت)

ي آمادلاس ها
ررات ملي در
اد تهيه گرديد

تاسيسات بر
گ

اهنمايي و رانندگي
7612003س:

  ي

  يد :

با بيش جوان
شناسي ارشد و

) ، كلاس3(پايه
مهندسي با ارائ
 گيلان فعاليت
ذكور با بيش ا
anGilan.co

رفته است. اما
ت، ساعات كار
آ ي آموزشي

،نظارت ( ران
   

شور، مي توانند
روز كا 5س از

دان، امكان مرا
صراف وجود نخو

% كلا20 حدود 
ثر مباحث مقر
صرف زمان زيا

تحي آزمون 

د انصاري، جنب را
تلفكس  701333

وسعه و آموزشي

  وهش
برگزار مي نماي

پوران پژوهش 
ي كنكور كارش
حرفه مهندسي(
زارهاي فني و م
تلف در استان

 كه موسسه مذ
om به  آدرس 

محترم، قرار گر
ه دوري مسافت

بسته هايارائه 
مهندسي عمر

نموده است. و
رم از سراسر كش
زي حداكثر پس
واست، علاقمند
وجه امكان انص
 هاي آموزشي
نجايي كه اكث
و با دقت و ص

پاسخ تشريح

رشت، بلوار شهيد
733073 تلفن :

سسه تحقيق، تو

وران پژو
ر استان گيلان ب

سسه آموزشي
ره هاي آمادگي
مون ورود به ح
ي ويژه نرم افز
سازمانهاي مخت
يان ذكر است
سايت موسسه

جه مهندسان م
رم با توجه بهحت

ذشته اقدام به ا
م رشته هـاي  
و هندسي برق

لاقمندان محتر
ماره فيش واريز
ر صورت درخو
فارش و واريز و
مت اين بسته
جه مهم: از آ

و اولين باراي

ر
ت 

  

موس

پو 
در 
  

موس
دور
آزم

هاي
و س
شا
وبس
توج
مح
گذ
در
مه
علا
شم
(در
سف
قيم
توج
برا



 

  

  

  

 م مهندسي)

  هش
www.P  

نظام 3ن پايه 

پوران پژوه     
PouranGilan.

طلبان آزمون
 ه

 3                  
0911     .com

(ويژه داوط   
ضا تن زاده

11368730: )م

        ) 95ر
شي دكتر ر

 س، طبقه سوم
فقط تلگرام( يت

  

  

(شهريور قي
گروه آموزش

ي، ساختمان اطلس
مديري   01333

تاسيسات بر
گ

اهنمايي و رانندگي
7612003س:

تحي آزمون 

د انصاري، جنب را
تلفكس  701333

پاسخ تشريح

رشت، بلوار شهيد
733073 تلفن :

ر
ت 

  
  

  
  

  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  تاسيسات برقيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       4  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  

  بوديم ... اولين

  برترين شديم ...

  ...و ان شاالله با آمار بالاي قبولي، اولين و برترين خواهيم ماند
  

  تا خط پايان با شما هستيم ...
  

  تن زاده رضا گروه آموزشي دكتر
www.PoranGilan.com 

 

با عضويت در كانال تلگرام موسسه از آخرين اخبار و اطلاعيه هاي 
  زودتر از ديگران مطلع شويد...آزمونهاي تخصصي مهندسي، 

@ PouranGilan 
  

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  تاسيسات برقيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       5  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

ابل تنظيم بر حسب دسي بل صداي زنگي كه رسيدن آسانسور به طبقه و شروع باز شدن در طبقه شدت صوت مورد نياز ق-1
  را اعلام مي نمايد چقدر است؟

      دسي بل  60تا  40)1
  دسي بل 65تا  35)2
      دسي بل  75تا  50)3
  دسي بل  75تا  35)4
  

  صحيح است 2گزينه  31صفحه  15مبحث  9-3-2- 15بر اساس بند  جواب:
  موسسه پوران پژوهش مي باشد 15مبحث جزوه  104و  41اين سوال مشابه سوالات 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  سه كارگاه ساختماني با مشخصات زير مفروض است:-2
داراي طبقات زير زمين سوم ، زيرزمين دوم، زير زمين اول ، همكف ، اول ، دوم و سوم با متراژ -1اني شماره كارگاه ساختم-

  متر مربع 300هر طبقه 
  متر مربع 700داراي طبقات زيرزمين دوم، زير زمين اول ، همكف ، اول ، دوم با متراژ هر طبقه -2كارگاه ساختماني شماره -
  متر مربع 900داراي طبقات زير زمين اول ، همكف و اول ، با متراژ هر طبقه -3كارگاه ساختماني شماره -

متر باشد ، معرفي شخص ذيصلاح به عنوان مسئول ايمني ،  3چنانچه ارتفاع كف به كف طبقات براي هر سه كارگاه  
  بهداشت كار و حفاظت محيط زيست براي كدام كارگاه الزامي است؟

  )هر سه كارگاه ساختماني 1
  2و كارگاه ساختماني شماره   1)كارگاه ساختماني شماره 2
  1)كارگاه ساختماني شماره 3
  3و كارگاه ساختماني شماره  2)كارگاه ساختماني شماره 4
  

  صحيح است 2گزينه  9صفحه  12مبحث  5-5-1- 12بر اساس بند  جواب:
  موسسه پوران پژوهش مي باشد 12مبحث جزوه  8اين سوال مشابه سوال 

متر از روي پي  18متر مربع داشته باشد و يا بيش از  3000، چنانچه كارگاهي زيربناي بيشتر از  5-5-1-12ساس بند بر ا
ارتفاع داشته ياشد، بايد حتما شخص ذيصلاح به عنوان مسئول ايمني ، بهداشت كار و حفاظت محيط زيست معرفي گردد. 

  يم:پس بايد ارتفاع و زيربناي تك تك گزينه ها را بياب



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  تاسيسات برقيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       6  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

متر بنابراين شرط ارتفاع را  21متري يعني  3طبقه  7متر مربع و ارتفاع  2100متري يعني  300طبقه  7) كلا 1كارگاه 
  دارد.

متر بنابراين شرط زيربنا را  15متري يعني  3طبقه  5متر مربع و ارتفاع  3500متري يعني  700طبقه  5) كلا 2كارگاه 
  دارد.

ط وشرهيچكدام از متر بنابراين  9متري يعني  3طبقه  3متر مربع و ارتفاع  2700متري يعني  900طبقه  3) كلا 3كارگاه 
  دارد.نرا 

  صحيح است 2نياز به شخص مورد نظر دارد و گزينه  2و  1بنابراين كارگاه هاي 
------------------------------------------------------------------------------------------- --------  

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

فضا حداقل يك كارگر ساختماني مشغول به كار باشد، 210mدر سوال قبل چنانچه هر سه كارگاه ساختماني در هر -3
  تماني الزامي است؟تشكيل خانه بهداشت براي كدام كارگاه ساخ

  3و كارگاه ساختماني شماره  2)كارگاه ساختماني شماره 1
  1)كارگاه ساختماني شماره 2
  )هر سه كارگاه ساختماني 3
  2و كارگاه ساختماني شماره   1)كارگاه ساختماني شماره 4
  

  صحيح است 3گزينه  22صفحه  12مبحث  16-1-3- 12بر اساس بند  جواب:
  موسسه پوران پژوهش مي باشد 12مبحث جزوه  19اين سوال مشابه سوال 

نفر باشد بايد سازنده، اقدام به تشكيل خانه بهداشت اقدام نمايد.  200اگر تعداد كارگران بيش از  16-1-3-12بر اساس بند 
ارگاه در متن سوال گفته به ازاي هر ده متر مريع يك كارگر مشغول است، پس با توجه به مساحتهاي سوال قبل براي هر ك

  تعداد كارگران را مي يابيم:
  كارگر نياز دارد 210متر مربع به  2100با زيربناي  1كارگاه 
  كارگر نياز دارد 350متر مربع به  3500با زيربناي  2كارگاه 
  كارگر نياز دارد 270متر مربع به  2700با زيربناي  3كارگاه 

نفر است بايد در همه آنها خانه بهداشت تاسيس شود. بنابراين  200بنابراين چون تعداد كارگران تمامي اين فضاها بيشتر از 
  صحيح است 3گزينه 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  تاسيسات برقيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       7  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

آموزشي دكتر تن زاده آزمون توسط گروه  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  شده استبراي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف 

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  حداقل و حداكثر ارتفاع نصب دكمه هاي نصب شده در كابين آسانسور چقدر مي باشد؟-4
      سانتي متر 142تا  84)1
    سانتي متر  150تا  80)2
    سانتي متر  137تا  89)3
  سانتي متر  150تا  100)4
  

  صحيح است 3گزينه  35صفحه  15مبحث  8-4-6-2- 15بر اساس بند  جواب:
  موسسه پوران پژوهش مي باشد 15جزوه مبحث  42اين سوال مشابه سوال 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 

  ري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عا
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
كداميك از گزينه هاي زير در خصوص نصب مكالمه دو طرفه( تلفن  و يا ... ) در كابين آسانسور  در ساختمان هاي -5

  عمومي صحيح است؟
 و ظرفيت هاي بالاتر از آن الزامي است. (630kg)اد با صندلي چرخدار )براي آسانسورهاي جابجايي افر1

 و ظرفيت  هاي بالاتر از آن الزامي است. (1000kg))براي آسانسورهاي برانكاردبر 2

  )فقط براي آسانسورهاي حريق يا آتش نشان الزامي است .3
  )توصيه مي شود براي كليه آسانسورها نصب شود.4
  

  صحيح است 4گزينه  35صفحه  15مبحث  10-4-6-2- 15بر اساس بند  جواب:
  موسسه پوران پژوهش مي باشد 15جزوه مبحث  101اين سوال مشابه سوال 

  در آسانسورهاي عمومي بايد نصب شود ولي در كليه آسانسورها توصيه مي شود 10-4-6-2-15بر اساس بند 
------------------------------------------- --------------------------------------------------------  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  تاسيسات برقيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       8  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comات خود را با ايميل لطفا نظرات و پيشنهاد
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  شدت روشنايي متوسط كلاس درس چند لوكس مي باشد؟-6
1 (1000  
2 (205  
3 (500  
4 (509  
  

  (اين سوال در قالب مساله بوده است) صحيح است 4گزينه  13بر اساس مبحث  جواب:
240 ∗ 8 1000 ∗ 4 685 ∗ 8 205 ∗ 4

24
509 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 

  ري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عا
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
كداميك از گزينه هاي زير در خصوص سيستم هم بندي براي هم ولتاژ كردن جهت ريل هاي آسانسور و قطعات فلزي -7

  ثابت آن صحيح است؟
  يل هاي آسانسور  و قطعات فلزي ثابت آن وجود ندارد.)الزامي براي هم بند كردن جهت ر1
  )بايد يك الكترود زمين مستقل براي اين كار پيش بيني كرد.2
  )مي توان توسط يك كابل از ترمينال اصلي سيستم اتصال زمين براي اين كار استفاده كرد.3
  ن كار پيش بيني كرد.)بايد يك الكترود زمين مستقل و هم بند شده با سيستم ارت مجموعه براي اي4
  

  صحيح است 3گزينه  36صفحه  15مبحث  22-4-6-2-15و بند  13بر اساس مبحث  جواب:
، اتصال زمين مناسبي براي سيستم برق آسانسور و همچنين سيستم همبندي براي هم ولتاژ  22-4-6-2-15بر اساس بند 

قررات مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان در نظر كردن جهت ريل هاي آسانسور و قطعات فلزي ثابت آن ، مطبق مفاد م
  گرفته شود.



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  تاسيسات برقيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       9  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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  صحيح مي باشد 3، گزينه  96صفحه  13مبحث  6-1پكه بر اساس بند 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -  

  كداميك از گزينه هاي زير در خصوص روشنايي داخل كابين آسانسور صحيح است؟-8
 )روشن بودن داخل كابين به طور دائم در حين حركت يا در باز الزامي است.1

  )محدوديتي در خصوص كنترل روشنايي كابين آسانسور وجود ندارد.2
  زمان استفاده از آسانسور چراغ كابين روشن شود.)توصيه مي شود در داخل كابين سنسور حضور نصب شود تا در 3
)جهت بهينه سازي مصرف انرژي توصيه مي شود كنترل روشنايي كابين آسانسور توسط سيستم هوشمند ساختمان 4

(BMS) .انجام گيرد  
  

  صحيح است 1گزينه  36صفحه  15مبحث  18-4-6-2- 15بر اساس بند  جواب:
لوكس باشد و اين روشنايي بايد دايمي باشد بنابراين گزينه  50روشنايي نبايد كمتر از شدت  18-4-6-2-15بر اساس بند 

  صحيح است. 1
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

مون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده آز بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه 

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  طراري چاه آسانسور صحيح است؟كداميك از گزينه هاي زير هنگام باز شدن در و يا دريچه هاي اض-9
  )بايد توسط سيستم صوتي ساختمان مردم را جهت عدم استفاده از آسانسور اطلاع رساني كرد.1
  )بايد كاركرد عادي آسانسور متوقف گردد.2
  ) بايد سيستم اعلام حريق ساختمان فعال گردد.3
  بار اطلاع رساني كرد.)بايد توسط زنگ كمكي نصب شده در اتاق نگهباني توسط سيستم زنگ اخ4
  

  صحيح است 2گزينه  26صفحه  15مبحث  5-7-2-2- 15بر اساس بند  جواب:
  موسسه پوران پژوهش مي باشد 15جزوه مبحث  36اين سوال مشابه سوال 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  تاسيسات برقيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       10  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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كاركرد عادي كاملا اشاره شده است كه هنگام بازشدن در و يا دريچه اضطراري چاه آسانسور،  5-7-2-2-15بر اساس بند 
  صحيح است 2آُسانسور بايد كاملا متوقف شود. بنابراين گزينه 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 

  مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
كف ) و تراز + (طبقه هم0/0متر مي باشد. در كف اين استوانه تراز  200ارتفاع قسمت استوانه اي يك برج مخابراتي -10

+ آسانسورهاي برج داراي توقف مي باشند . در طول استوانه هيچ گونه توقفي آسانسور ندارند ،حداقل تعداد درهاي 200
  اضطراري در طول استوانه برج مخابراتي چه تعداد مي باشد؟

      عدد 20)1
      عدد 19)2
      عدد 17)3
  عدد 18)4
  

  صحيح است 3گزينه  26صفحه  15مبحث  1-7-2-2-15و  4-7-2-2- 15بر اساس بند  جواب:
  موسسه پوران پژوهش مي باشد 15جزوه مبحث  و  35و  34 تاين سوال مشابه سوالا

متر باشد  بايد يك در  11كاملا اشاره شده است چنانچه فاصله بين دو طبقه متوالي بيش از  4-7-2-2-15بر اساس بند 
براي آن در نظر گرفته شود. نكته ديگر هم اين است طبيعتا اين آسانسور در طبقه همكف و آخر يعني ترازهاي اضطراري 

متر فاصله  198متر  200متر است. بنابراين از كل  2ارتفاع كابين حداقل  1-7- 2-2-15توقف دارد و طبق بند  200صفر و 
در اضطراري  17متري وجود خواهد داشت كه نياز به  11فاصله  18متر،  11بين دو محل توقف وجود دارد كه با تقسيم بر 

  صحيح است. 3خواهد داشت. بنابراين گزينه 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  دبعاين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  مجموعه زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين 

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  تاسيسات برقيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       11  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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  حيح است؟كداميك از گزينه هاي زير در خصوص كليد آتش نشان ص-11
)كليدي است كه در مواقع حريق توسط آتش نشان فعال شده و كنترل آسانسور فقط توسط راهبر داخل كابين صورت مي 1

  گيرد.
)كليدي است كه در مواقع ضروري از جمله تخليه افراد مسن و معلول توسط آتش نشان فعال شده و كنترل آسانسور  2

  توسط راهبر داخل كابين صورت مي گيرد.
  توسط راهبر داخل كابين صورت مي گيرد. ش نشان فعال شده و كنترل آسانسور) كليدي است كه در مواقع زلزله توسط آت3
  هر دو صحيح است. 2و  1)گزينه 4
  

  صحيح است 4گزينه  15مبحث  7و صفحه  37صفحه  15مبحث  7-2- 15بر اساس بند  جواب:
  موسسه پوران پژوهش مي باشد 15جزوه مبحث  83اين سوال مشابه سوال 

، هنگام آتش سوزي ساختمان ها، آسانسورها مي توانند نقش حياتي در تخليه ساختمان و نجات افراد  7-2-15بر اساس بند 
داشته باشند در حالي كه هميشه اين پيغام در آسانسورها نصب مي شود كه از آسانسورها هنگام آتش سوزي استفاده نشود. 
هنگام وقوع حريق در تمام يا قسمتي از ساختمان مشكلات تخليه خصوصا براي سالمندان و بيماران پيش مي آيد. به همين 
منظور استفاده از آسانسور در مواقع آتش سوزي در صورتي مجاز است كه آسانسور در اختيار افراد ذي صلاح قرار گيرد تا 

  ا انجام دهند.بتوانند با راندمان بيشتر، عمليات تخليه ر
با توجه به بند مذكور تنها در مواقع حريق بايد از كليد آتش نشان و آنهم كنترل توسط خود آتش نشان از داخل كابين 

  صحيح است. 4امكان پذير است. بنابراين گزينه 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  بر چه اساسي تغييرات سرعت آسانسور اتفاق مي افتد؟ VVVFدر آسانسورهاي مجهز به درايو -12
        )سيستم دو سرعته 1
  )تغييرات فركانس و تغييرات ولتاژ2
      )تغييرات فركانس3
  )تغييرات ولتاژ4
  

  صحيح است 2گزينه  جواب:
  همانطور كه از اسم اين سيستم مشخص است :



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  تاسيسات برقيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       12  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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VVVF (Variable Voltage and Variable Frequency) 
  سيستم همراه با تغيير فركانس و تغيير ولتاژيعني 

  صحيح است 2بنابراين گزينه 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ر تن زاده آزمون توسط گروه آموزشي دكت بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ر هيات مديره نظام كداميك از موارد زير از شرايط حداقل صلاحيت علمي و حرفه اي لازم براي نامزدهاي عضويت د-13
  مهندسي استان نمي باشد؟

  )آموزش و تحقيق در زمينه هاي حرفه اي رشته مورد تقاضا1
  )دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در يكي از رشته هاي اصلي ساختمان2
  )مديريت غير مستقيم در فعاليت هاي مرتبط با ساخت و ساز3
حرفه مهندسي پس از دوره كارشناسي و اخذ  هدوره آموزشي مصوب وزارت راه و شهرسازي مربوط بذراندن سه )گ4

  گواهينامه مورد قبول راه و شهرسازي
  

  صحيح است 3گزينه اصلاحيه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان   4صفحه  2قسمت پبر اساس  جواب:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 
  ري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عا

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  براساس ضوابط مربوط به پدافند غيرعامل كدام گزينه نادرست است؟-14
ديوار خارجي پشت فن لازم )در صورت استفاده از سيستم هاي تهويه مطبوع آبي يا آبي هوايي، اجراي دريچه هواي تازه در 1

  الاجراست.
  )فضاي امن در هر طبقه بايد در محدوده مركزي پلان قرار گيرد.2
  سانتي متر بايد بالاتر از كف پناهگاه باشد. 90)كف مسير افقي به اندازه 3
  )ژنراتور اضطراري و مخزن سوخت مربوطه بايد در فضايي امن و مجزا قرار گيرد.4
  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  تاسيسات برقيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       13  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  صحيح است 1گزينه  44صفحه  21مبحث  2-2-4-5- 21بر اساس بند  جواب:
  موسسه پوران پژوهش مي باشد 21جزوه مبحث  7اين سوال مشابه متن صفحه 

در صورت استفاده از سيستم هاي تهويه مطبوع آبي يا آبي هوايي، اجراي دريچه هواي تازه در ديوار خارجي پشت فن مجاز 
  نيست
  درست است (سوال گفته كدام نادرست است) 20صفحه  1-2-4-2- 21طبق بند  2گزينه 
  درست است (سوال گفته كدام نادرست است) 28صفحه  8-10-5-2- 21طبق بند  3گزينه 
  درست است (سوال گفته كدام نادرست است) 42صفحه  4-3-3-5- 21طبق بند  4گزينه 

  صحيح است 1بنابراين گزينه 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

آسانسورهاي حريق يا آسانسورهاي آتش نشان در مواقع حريق و يا زلزله فعاليت عادي خود را ادامه نمي دهند.در اين دو -15
  حالت وضعيت توقف اسانسورها به چه صورت مي باشد؟

)در مواقع حريق آسانسورها به طبقه ورودي و يا طبقه از پيش تعريف شده منتقل مي شوند و در مواقع زلزله به نزديكترين 1
  طبقه در مسير حركت آسانسور منتقل مي شوند.

  )در هر دو حالت آسانسورها به نزديكترين طبقه در مسير حركت آسانسورها منتقل مي شوند.2
آسانسورها به طبقه ورودي و يا طبقه از پيش تعريف شده منتقل مي شوند و در مواقع حريق به ) در مواقع زلزله 3

  نزديكترين طبقه در مسير حركت آسانسور منتقل مي شوند.
  ) در هر دو حالت آسانسورها به طبقه ورودي و يا طبقه از پيش تعريف شده منتقل مي شوند.4
  

  صحيح است 1گزينه  89صفحه  3مبحث  13-4-1-3و بند  38حه صف 15مبحث  6-7-2- 15بر اساس بند  جواب:
  موسسه پوران پژوهش مي باشد. 15جزوه مبحث  83اين سوال مشابه سوال 

در هنگام حريق تمام آسانسورها بايد طبقه اي كه توسط افراد مسئول ساختمان مشخص مي شود منتقل شوند و قابليت 
  دارا باشند.  كنترل به صورت دستي (كليد آتش نشان ) را

با نظم خاصي خاموش گردد آسانسورها بايد اين توانايي را داشته باشند تا در هنگام وقوع زلزله  13- 4-1-3اما طبق بند 
  يعني به نزديكترين طبقه در مسير حركت آسانسور منتقل شود

------------------------------------------------------------------------------- --------------------  
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  تاسيسات برقيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       14  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
-------------------------------------------------------------- -------------------------------------  

  كداميك از گزينه هاي زير در خصوص نيروي برق ايمني و اضطراري صحيح است؟-16
  )نيروي برق ايمني مي تواند مكمل نيروي برق اضطراري باشد.1
  ) نيروي برق ايمني مي تواند مستقل از نيروي برق اضطراري باشد.2
  نيروي برق اضطراري است.) نيروي برق ايمني وابسته به 3
  هر دو صحيح است. 2و  1)گزينه 4
  

  صحيح است 4گزينه  38صفحه  13مبحث  1-5-4- 13بر اساس بند  جواب:
  نيروي برق ايمني مي تواند مكمل نيروي برق اضطراري يا مستقل از آن باشد

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار بالا و در فاصله زماني چند ساعت 

  ري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيلان)، تهيه شده است و طبيعتا عا
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

  :   توجه
به علت عدم حضور گروه آموزشي رشته تاسيسات برقي موسسه در كشور به 

و توجه به درخواستهاي متعدد  در خارج از كشور علت شركت در همايش علمي
 95مهندسان عزيز، اين پاسخنامه مشتمل بر بخشي از سوالات آزمون شهريور 
با پاسخنامه كاملا تشريحي خدمت عزيزان ارائه مي شود. قسمت دوم 
  پاسخنامه به محض آماده شدن در سايت و كانال بارگذاري خواهد شد.
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