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 اموزش متره براورد ارماتور بندی پی گسترده

 NegahOmran.com 
 

 مقدار میلگرد فوندانسیون گسترده ) متشکل از چهار نقشه زیر ( شامل ارماتورهای طولی، عرضی، تقویتی را بدست
 اورید. 

 سانتیمتر است (  08) ارتفاع بتن ریزی 

 سانتیمتر است (  8.0) پوشش بتن  

 سانتیمتر است (  08متر و طول پاشنه  8.0می باشد، طول ان  80Φ) اجرای خرک با ارماتو ر  

 متر است (  8.2متر و در کناره ها  2.2متر ، در عرض  8.1) فواصل ارماتورهای خرک در طول 

 سانتیمتر است ( 1.0) مقدار همپوشانی هر یک از ارماتورهای فوقانی و تحتانی 

 متر گذاشته شده است ( 8.0در قسمت فوقانی و تحتانی به طول  28Φ3باکس اسانسور ) در هر گوشه  

 

 پلان برش عرضی پی گسترده :

 

 

 ارماتور خرک :

  

  

    
5.1 m 

  
  

  

  

          2..0 m 
 

           

    
2.1 m 
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سفره های ارماتور فوقانی و تحتانی به صورت یکپارچه چیده وجود باکس اسانسور در میانه پی اجازه نمی دهد که  حل :
 یجه نیاز است برای شروع چیدمان سفره های فوقانی و تحتانی را تقسیم بندی کنیم.شود در نت
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 محاسبه طول خم :

[ 08 − (2 ∗ 0)]

2 + 1.0 ~ 08 𝑐𝑚 

 = مقدار همپوشانی ارماتورهای فوقانی و تحتانی ( 1.0= ضخامت کاور ( ، )  0= ارتفاع پی ( ، )  08) 

 

 تعداد مشابه :

= 𝐵8 ناحیه  
0.6 − ( 2 ∗ 8.80 )

8.2 + 8 = 44 

= 3و𝐵2 ناحیه  
2 − ( 2 ∗ 8.80 )

8.2 + 8 = 88 

= 𝐵4 ناحیه  
8.0 − ( 2 ∗ 8.80 )

8.2 + 8 = 88 

 = عرض پوزیشن های مختلف با توجه به نقشه ( 8.0،  2،  0.6= کاور ( ، )  8.80ارماتورها ( ، ) فاصله =  8.2) 

 سبه طول ارماتور :محا

 m 32.1 = (8.888*28*48*2) + (8.0*2 ) + (8.80*2) – 38.2 = 4وB8 ناحیه 

می باشد. مثلا در اینجا  82نتیجه تعداد طول همپوشانی ارماتورها مضربی از عدد متر می باشد در  82توجه : طول هر شاخه ارماتور از کارخانه 
  متر می باشد حداقل نیاز به دوبار همپوشانی ارماتور داریم. 38.2که طول پی ما 

 
 
 
 
 
 

نشان دهنده تعداد همپوشانی و عدد  2= فرمول طول همپوشانی .. عدد  2*48*28*8.888= طول خم ( ، )  8.0= فاصله کاور ( ، )  8.80)
 نشان دهنده نمره ارماتور مصرفی می باشد ( 28

 B2 = 23 - (2*8.80) + ( 2*8.0) + (2*48*28*8.888) = 24.1 ناحیه 

کمی کوتاه و بلند  شاخه ها متر 82طول  طول خم ها و اینکه معمولاشدن   اضافه) در اینجا می شود از یک همپوشانی استفاده کرد اما با توجه به 
 نتخاب با شماست (دارد ا

 B3 = 0.2 - (2*8.80) + ( 2*8.0) = 6.8 ناحیه 

 

  

2*04*24*40440 =001 m 

400 m 

4040 m 4040 m 
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 ( : 8متر )نقشه شماره  4به طول  Aارماتورهای تقویتی ناحیه 

 0 ~ 8 + { 8.2 ÷ [8.80 – 8.0 ] }= تعداد مشابه

 ( : 8 شماره نقشه) متر 0 طول به B ناحیه تقویتی ارماتورهای

 83 ~ 8 + { 8.2 ÷ [ 8.80 – 2.0 ] } = تعداد مشابه

 (: 2متر ) نقشه شماره  4به طول  Cارماتورهای تقویتی ناحیه 

 0  ~ 8 + { 8.2 ÷ [8.80 – 8.0 ] }= تعداد مشابه

 (: 2متر ) نقشه شماره  0به طول  Dارماتور تقویتی ناحیه 

{ = تعداد مشابه  [8 – 8.80] ÷ 8.2 } + 8  ~ 6 

 = کاور ( 8.80= فاصله میلگرد ها ( ، )  8.2) برای رند کردن همیشه یک میلگرد اضافه میکنیم ( ، ) 

 

 

 

 
 گسترده. از قطعات کوچک موزاییک جهت ایجاد فاصله کاور استفاده شده استارماتورچینی تحتانی پی 
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 محاسبه ارماتورهای عرضی

 برای محاسبه این قسمت هم به مانند ارماتورهای عرضی نقشه را به چندین بخش منظم تقسیم کردیم.
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 :A8 ناحیه 

 886 = 8 + { 8.2 ÷ [8.80 – 23 ] } = تعداد مشابه
 m 84.8 = ( 8.888 * 28 * 48 ) + (8.0 * 2) + ( 8.80 * 2 ) – 82.4 = طول

 :A2   ناحیه

 88 = 8 + ( 8.2 ÷ 2( = تعداد مشابه

 5.0 = (8.0 * 2) + ( 8.80 * 2 ) – 0.6 = طول

 : A3ناحیه 

 88 = تعداد مشابه

 2.1 = (8.0 * 2) + ( 8.80 * 2 ) – 8.0 = طول

 : A4ناحیه 

 21 = 8 + { 8.2 ÷ [8.80 – 0.2 ] } = تعداد مشابه

 m 84.8 = ( 8.888 * 28 * 48 ) + (8.0 * 2) + ( 8.80 * 2 ) – 82.4 = طول

 : TOP متر 1به طول   Eارماتور تقویت ناحیه 

 26 = 8 + { 8.2 ÷ 0 } = تعداد مشابه

 :BOT متر  3.0به طول  F ارماتور تقویت ناحیه 

 80 = 8 + { 8.2 ÷ 3.0 } = تعداد مشابه

 
 چینش ارماتورهای فوقانی را بر روی خرک نشان می دهددر مرحله انجام عکس بالا 
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 طول و تعداد ارماتورهای خرک :محاسبه 
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 تعداد خرک در راستای عرضی :

82.4 − (2 ∗ 8.2)

2.2 + 8 ~ 6 

 = فاصله مرکز به مرکز خرک ها در راستای عرضی ( 2.2= فاصله خرک از کناره پی ( ، )  8.2) 

 

 خرک در راستای طولی : تعداد

38.2 − (2 ∗ 8.2)

8.1 + 8 ~ 85 

 ( عرضی راستای در ها خرک مرکز به مرکز فاصله=  8.1)  ،(  پی کناره از خرک فاصله=  8.2) 

 

 تعداد ارماتورهای خرک :

6  *85  = 884   → 884 – 4 = 888 

 ( میتوانید تعداد ان را با توجه به ابعاد اسانسور محاسبه کنید خرک برای جای اسانسور حذف گردیده است 4) تعداد 

 

  

  

    
5.1 m 

  
  

  

  

          2..0 m 
 

           

    2.1 m     

               

 خرک : ارتفاعمحاسبه 

8.0  – ( 2 * 8.80 ) – [( 28 + 28 + 28 28 ) * 8.888] = 8.62 

 = نمره ارماتور فوقانی و تحتانی در راستای عرضی و طولی ( 28= فاصله کاور ( ، )  8.80= ارتفاع پی ( ، )  8.0) 

 

 : خرک طول محاسبه

8.0 + 8.62 + 8.0 + 8.62 + 8.0 = 3.14 

 ( 8.0= ارتفاع خرک ( ، ) طول افقی خرک =  8.62= پاشنه ( ، )  8.0) 
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  49براود مالی طبق فهرست بهای  
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 پس از اتمام کار
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